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De magie van no-touch 
technologie

Hygiënisch

Waterbesparend

Functioneel design 

Verkrijgbaar in meerdere series

Daar zijn ze dan; de touchless designs van de JEE-O wandkranen. Dankzij de infrarood 
sensortechnologie zijn onze prachtige wandkranen nu ook touchless te bedienen.

Ervaar de magie van deze high-tech innovatie. Het maakt het leven niet alleen makkelijker, maar
is ook nog eens milieuvriendelijker. Dankzij de automatische activering van de stroming wordt
er alleen water afgegeven voor de tijd dat het daadwerkelijk nodig is. Hygiënisch en 
waterbesparend.

De JEE-O sensorkranen maken de verfijnde elegantie van een oogstrelend design beschikbaar 
voor openbare ruimtes. Hiermee kunnen restaurants, hotels, wellness, musea, clubs en alle andere 
openbare ruimtes hun bezoekers het design bieden dat past bij hun exclusieve en eigentijdse 
uitstraling. De schoonheid van design is puurder dan ooit en vrij van vingerafdrukken, waardoor 
een betere hygiëne wordt bereikt. 

Al onze design producten worden geleverd met betrouwbare infraroodtechnologie. Zo blijkt 
maar weer dat design en functionaliteit uitstekend samengaan. Al onze lijnen zijn moeiteloos met 
elkaar te combineren. Er is geen compromis nodig als het gaat om interieurkeuzes.
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700-1530 700-1532
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Material: 							       Stainless Steel r304
Cleaning instructions:					     download JEE-O shower and taps manual 
								        on our website: www.jee-o.com
Cartridge:							       sedal ired+ electronic infrared operated valve	
Flow at water of 38˚C /100,4˚F:					     10 L per minute at 3bar pressure	
Sensor (de)activation time:					     <1s

Connection: 							      G ½-14
Thread:							       British Standard Pipe (BSP)

Power supply:						      DC 6V; AC 230 V (50Hz)/ 110-120V (60Hz)	
Power consumption: 					     standby: AC < 4W ; DC < 0.2mW
								        flushing: AC < 5W ; DC < 3W
Battery type (optional):					     4xAA 1.5V	

Protection against intrusion:				    valve IP65 and sensor IP67

soho wand sensor kraan

https://jee-o.com/app/uploads/2022/07/JEE-O-soho-touchless-wall-basin-tap-specifications-700-153x.pdf
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-bad-combinatie-01/
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300-1530 300-1534 300-1535
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Material: 					     Stainless Steel r304
Cleaning instructions:			   download JEE-O shower and taps manual 
						      on our website: www.jee-o.com
Cartridge:					     sedal ired+ electronic infrared operated valve	
Flow at water of 38˚C /100,4˚F:			   10 L per minute at 3bar pressure	
Sensor (de)activation time:			   <1s

Connection: 					    G ½-14
Thread:					     British Standard Pipe (BSP)

Power supply:				    DC 6V; AC 230 V (50Hz)/ 110-120V (60Hz)	
Power consumption: 			   standby: AC < 4W ; DC < 0.2mW
						      flushing: AC < 5W ; DC < 3W
Battery type (optional):			   4xAA 1.5V	

Protection against intrusion:		  valve IP65 and sensor IP67

pure wand sensor kraan

https://jee-o.com/app/uploads/2022/07/JEE-O-pure-touchless-wall-basin-tap-specifications-300-153x.pdf


14 15



800-1530 800-1533 800-1534 800-1535
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800-1539
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Material: 							       Stainless Steel r304
Cleaning instructions:					     download JEE-O shower and taps manual 
								        on our website: www.jee-o.com
Cartridge:							       sedal ired+ electronic infrared operated valve	
Flow at water of 38˚C /100,4˚F:					     10 L per minute at 3bar pressure	
Sensor (de)activation time:					     <1s

Connection: 							      G ½-14
Thread:							       British Standard Pipe (BSP)

Power supply:						      DC 6V; AC 230 V (50Hz)/110-120V (60Hz)
Power consumption: 					     standby: AC < 4W ; DC < 0.2mW
								        flushing: AC < 5W ; DC < 3W
Battery type (optional):					     4xAA 1.5V	

Protection against intrusion:				    valve IP65 and sensor IP67

slimline wand sensor kraan

https://jee-o.com/app/uploads/2022/07/JEE-O-slimline-touchless-wall-basin-tap-specifications-800-153x.pdf
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-bad-combinatie-01/
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900-1530 900-1536

21

Material: 							       Stainless Steel r304
Cleaning instructions:					     download JEE-O shower and taps manual 
								        on our website: www.jee-o.com
Cartridge:							       sedal ired+ electronic infrared operated valve
Flow at water of 38˚C /100,4˚F:					     10 L per minute at 3bar pressure	
Sensor (de)activation time:					     <1s

Connection: 							      G ½-14
Thread:							       British Standard Pipe (BSP)

Power supply:						      DC 6V; AC 230 V (50Hz)/ 110-120V (60Hz)
Power consumption: 					     standby: AC < 4W ; DC < 0.2mW
								        flushing: AC < 5W ; DC < 3W
Battery type (optional):					     4xAA 1.5V	

Protection against intrusion:				    valve IP65 and sensor IP67

cone wand sensor kraan
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JEE-O we energise you

JEE-O werkt met zorgvuldig geselecteerde hoogwaardige materialen. Kleine variaties in het uiterlijk van het product, 
inclusief de kleur, kunnen optreden na blootstelling aan invloeden van buitenaf zoals zonlicht, vervuiling of schadelijke 
chemicaliën. Dit heeft op geen invloed op de prestaties van het product. Per situatie zijn specifieke zorg- en 
onderhoudsinstructies van toepassing. 
Voor onze algemene schoonmaak en onderhoud aanbevelingen, bezoek onze website www.jee-o.com

Modellen zijn onderhevig aan wijzigingen en brochure kan typefouten bevatten.

JEE-O is een geregistreerd handelsmerk van L.J. Moerman



www.jee-o.com

#jeeoworld  @jeeoworld
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